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จากสภาพการแขงขันในปจจุบัน การปฏิบัติใหตรงตามมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมอยางเข็มงวดนั้นไมเพียงพออีกตอไป เปาหมายของเรา คือการมุงมั่นเพื่อใหบรรลุผลที่เหนือกวามาตรฐาน
ซึ่งเปนเหตุผลที่วา เมื่อเปนเรื่องของความสะดวกสบาย ประสิทธิภาพ และความคงทนแลว มิตซูบิชิ อีเล็คทริค มุงมั่น
มอบคุณคาที่โดดเดนใหกับคุณ โดยเราเรียกมาตรฐานนี้วา MEQ (Mitsubishi Electric Quality) และเปนบรรทัดฐาน
ใหมที่นำมาซึ่งผลิตภัณฑ ชั้นแนวหนา เชน เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานและคุมคา ตลอดอายุการใชงานและ
คุณยังมั่นใจไดในความทนทานของผลิตภัณฑ ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใหทนตอสภาพอากาศที่เลวรายปแลวปเลา

MEQ สรางสรรคเครื่องปรับอากาศที่ถูกจัด
อันดับใหเปนหนึ่งในเครื่องปรับอากาศที่ดีที่สุด
ในอุตสาหกรรม ทั้งในแงของคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการใชพลังงานเราพยายาม
สรางความสมดุล ในสมรรถนะการทำงาน 
ความนาเชื่อถือ การประหยัดพลังงานและ
อายุการใชงาน ที่ยืนยาวดวยเทคโนโลยีและ
ชิ้นสวนใหมๆ ที่ชวยลดการใชพลังงานลง

และปรับปรุงใหมีความเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น ซึ่งถูกนำเสนอออก

สูตลาดอยางตอเนื่อง

ความสะดวกสบายอยางแทจริงคือ
ความสะดวกสบายของคุณในการ

ใชผลิตภัณฑของเราดวยความสุข 
เราสรางสรรคผลิตภัณฑที่ออกแบบขึ้นเพื่อ
ทำใหมั่นใจไดวาตัวคุณและสภาพแวดลอม
รอบตัวจะอยูรวมกันไดอยางสมบูรณ ไมวา
จะเปนผลิตภัณฑรุนใดจากมิสเตอรสลิม 

ที่คุณเลือกใชในเชิงพาณิชย เชน รานอาหาร
รานคา หรือ สำนักงาน คุณจะมั่นใจได

ในความสะดวกสบายที่พิเศษสุด
ในทุกสภาพการใชงาน

คุมคาและประหยัดพลังงาน โครงสรางที่แข็งแกรง 
การทดสอบที่เขมงวด 

การทำงานที่คงทนเป็นเวลายาวนาน
MEQ อยูเบื้องหลังแนวคิดที่มุงมั่นสูความ

เปนเลิศ เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
สูงกวาและใหความคุมคาตลอดอายุการใชงาน

ดวยบริการที่เชื่อถือได เราควบคุมคุณภาพของชุด
ติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Unit) และ ชุดติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Unit) ใหไดมาตรฐาน
ตามการทดสอบความทนทานที่เขมงวด ซึ่งรวม

ถึงการทดสอบในอุณหภูมิที่เลวรายกวา
ที่อาจจะพบไดในที่ใดๆ ของโลกอีกดวย

รายละเอียดขอมูลจำเพาะขางตน อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  Specification subjects to change without prior notice.
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ความสะดวกสบาย ความมีประสิทธิภาพ ความคงทน

NewNew

2013 - 3

PC-2.5KAKLT-5
PC-3KAKLT-5
PC-4KAKLT-5

28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2763-7000, 0-2731-6841, 0-2731-6901 โทรสาร 0-2379-4759-62,
(โทรสาร ศูนยบริการ) 0-2379-4757, 0-2379-4763



PC-3KAKLT

PC-3KAKLT-5 PC-4KAKLT-5PC-2.5KAKLT-5

PU-3VAKD

PU-2.5VAKD-5
(สำหรับ PC-2.5KAKLT-5)

PU-3VAKD-5
(สำหรับ PC-3KAKLT-5)

PU-4VAKD-5
PU-4YAKD-5
(สำหรับ PC-4KAKLT-5)

สำหรับ

สำหรับ

PE-3JAKT
PE-3JAKLT

PC-6KAKLT

PE-4JAKT
PE-4JAKLT

PE-5JAKT
PE-5JAKLT

PE-6JAKT
PE-6JAKLT

PC-5KAKLTPC-4KAKLT

PU-4VAKD
PU-4YAKD

PU-5YAKD PU-6YAKD

ขึ้นอยูกับรุนที่เลือก

ขึ้นอยูกับรุนที่เลือก



PU-5YAKD
PU-6YAKD



*กรณีกำหนดองศาการกระจายลมเย็นแบบคงที่ บานเกล็ดจะกลับไปอยูในตำแหนงระดับบนสุด
 ภายหลังจากการปรับผานไปแลว 1 ชม.

ตำแหนงระดับลางสุด

ตำแหนงระดับบนสุด

รุนรีโมทคอนโทรลแบบไรสาย + มูฟอาย PL-2.5/3/4/5/6  BAKLCME-T
(ประกอบดวย PL-BAKT + PLP-6BALCM + PAC-SA1ME-E )

รุนรีโมทคอนโทรลแบบไรสาย PL-2.5/3/4/5/6  BAKLCM-T
(ประกอบดวย PL-BAKT + PLP-6BALCM )

รุนรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย PL-2.5/3/4/5/6  BAKMD-T
(ประกอบดวย PL-BAKT + PLP-6BAMD )

รุนรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย + PL-2.5/3/4/5/6  BAKJ-T
หนากากเลื่อนลงอัตโนมัติ
(ประกอบดวย PL-BAKT + PLP-6BAJ + PAR-21MAA )



1.2m

1.6m

2.0m

2.4m

2.8m

3.2m

3.6m

4.0m

60
5

810

การรับประกันที่เหนือกวาสำหรับการ
ทำงานของชุดติดตั้งภายนอกที่สามารถ
ทำงานไดที่อุณหภูมิสูงถึง 42๐C สำหรับ
PU-2.5VJA, PU-3VAKD, PU-4VAKD,
PU-5YAKD, PU-6YAKD และสูงถึง 52๐C 
สำหรับรุน PU-4YAKD

(PAC-SH53TM-E)



PC-2.5KAKLT-5          PC-3KAKLT-5          PC-4KAKLT-5       

PC-3KAKLT   PC-4KAKLT   PC-5KAKLT   PC-6KAKLT

ชองระบายน้ำทิ้ง
สามารถติดตั้ง
ไดสูงกวาเพดาน
ถึง 600 มม.

แนวเพดาน

สามารถทำการติดตั้งปมน้ำทิ้ง

ลักษณะการนำเขาอากาศบริสุทธิ์

แร
งก

ดอ
าก

าศ
สถ

ิต 
(P

a)

ปริมาณลม (m3/min)

PC-GAK(T) PC-KAKLT

*รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
(อุปกรณเสริม)

ดวยรูปทรงที่สวยงาม สามารถกลมกลืนกับทุกพิ้นที่ โดยไมเปลืองพื้นที่ติดตั้ง

ล้ำหนาดวยเทคโนโลยีความเย็นสบาย

ที่ใหคุณประหยัดพลังงาน 

(รุน PC-2.5KAKLT-5, PC-3KAKLT-5, PC-4KAKLT-5)

ควบคุมการทำงานไดเต็มประสิทธิภาพ ครบครันทุกฟงกชั่น 

ดวยรีโมทคอนโทรลแบบไรสายที่แสดงสถานะการทำงาน 

ใชงานงาย สะดวกสบายยิ่งขึ้น

ออกแบบชองกระจายลมใหม และพัดลมโพรงกระรอกใหมีขนาดบางกวา 

ชวยลดเสียงการทำงานของเครื่อง ใหการกระจายลมที่เงียบกวา 

ดวยระดับเสียงเพียง 42 เดซิเบล (dB) ที่รอบความเร็วสูง และ 34 เดซิเบล (dB) 

ที่รอบความเร็วต่ำ (รุน PC-3KAKLT)

ปรับแรงดันปมน้ำทิ้งใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากระยะความสูง 400 มม. 

เปน 600 มม. ใหความสะดวกในการจัดวางทอ และตำแหนงในการติดตั้งเครื่อง

( อุปกรณเสริม )

ตัวเครื่องติดตั้งชองแบบ Knock-Out ทำใหสามารถนำอากาศสดชื่นเขามาได

บานเกร็ดสวิงขึ้นลงอัตโนมัติ เพื่อกระจายลมไปทั่วหองอยางทั่วถึงยิ่งขึ้น

PC-2.5/3/4KAKLT-5
PC-4/5/6KAKLT
PC-3KAKLT



(1) ชองดานหลัง

(2) ชองดานลาง

ชองนำอากาศออก

ชองนำอากาศออก

PE-4JAK(L)T
PE-5JAK(L)T 
PE-6JAK(L)T

PE-3JAK(L)T

PE-3JAK(L)T    PE-4JAK(L)T    PE-5JAK(L)T    PE-6JAK(L)T

ตัวเครื่องมีความสูง 250 มม. ซึ่งหากเปรียบเทียบกับรุนกอน 

จะมีขนาดความสูงที่ลดลง สามารถติดตั้งไดในพื้นที่จำกัด มีขนาดแคบ

เชน ฝาที่มีลักษณะเปนชอง หรือที่มีการปรับระดับลงมา

ปรับตั้งคาความตานทานภายนอกได 3 ระดับ (ยกเวนรุน PE-JAK(L)T) ใหความ

ยืดหยุนสำหรับการขยายทอลม, ทอแยกและการกำหนดคาชองลมเพื่อใหตรงกับ

การใชงานที่แตกตางกัน การตั้งคาชวงสูงสุดที่ 70 Pa

PE-3JAK(L)T PE-4JAK(L)T

30 - 50Pa 30 - 50 - 70Pa

PE-5JAK(L)T PE-6JAK(L)T

ลดระดับขนาดความสูง

250 มม.

ชองนำอากาศเขา

(L = รีโมทคอนโทรลแบบไรสาย)

ชองนำอากาศเขา

การตั้งคาความตานทานภายนอก

สามารถปรับเปล่ียนการหมุนเวียนอากาศเขาตัวเคร่ืองไดท้ังจากทางชองดานหลัง

หรือชองดานลาง เพื่อรองรับใหเขากับการออกแบบแตละการใชงานของหอง

การรับประกันที่เหนือกวาสำหรับ
การทำงานของชุดติดตั้งภายนอก
สามารถทำงานที่อุณหภูมิที่สูงถึง
46๐C สำหรับรุน PU-5YAKD, PU-6YAKD



PU-3VAKD PU-4V/YAKD PU-5YAKD
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36,000

95 (3,354)

84 85 111 112

2.94 3.5 3.35

Inner protector

(Compressor)

Inner protector

(Compressor)

(V): Inner protector (Compressor)
(Y): Inner protector (Compressor)
 Thermal relay,
 Anti-phase protector

* ระดับเสียงที่วัดไดของตัวเครื่องเปนการทดสอบในหองไรเสียงสะทอน ภายใตเงื่อนไขการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS
 The sound pressure measurement is conducted in an anechoic chamber under the test conditions of Japanese industrial Standards.
 ระยะการติดตั้งของตัวเครื่องและสภาวะแวดลอมทางเสียงมีผลตอระดับเสียงจริงของตัวเครื่อง
 The actual sound level depends on the distance from the unit and acoustic environment.

* ระดับเสียงที่วัดไดของตัวเครื่องเปนการทดสอบในหองไรเสียงสะทอน ภายใตเงื่อนไขการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS
 The sound pressure measurement is conducted in an anechoic chamber under the test conditions of Japanese industrial Standards.
 ระยะการติดตั้งของตัวเครื่องและสภาวะแวดลอมทางเสียงมีผลตอระดับเสียงจริงของตัวเครื่อง
 The actual sound level depends on the distance from the unit and acoustic environment.
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รุน Model name

รุน Model name

วัสดุในการทำตัวเครื่อง External finish

วัสดุในการทำตัวเครื่อง External finish

วัสดุในการทำตัวเครื่อง External finish

วาลวลดแรงดัน (R22) Refrigerant (R22) control

ขนาดคอมเพรสเซอร Compressor output

อุปกรณปองกัน Protection devices

กำลังขับมอเตอร Fan motor output

กำลังขับมอเตอร Fan motor output

ปริมาณลม Airflow
(ต่ำ-กลาง2-กลาง1-สูง) (low-mid2-mid1-high)

ระดับความเร็วพัดลม Airflow

ระดับเสียง (ต่ำ-กลาง2-กลาง1-สูง)
Sound level (low-mid2-mid1-high)*

ระดับเสียง Sound level

ขนาดทอน้ำทิ้ง (วัดดานใน) Unit drain pipe I.D.

ขนาดตัวเครื่อง Dimensions

ขนาดตัวเครื่อง (ไมรวมขาตั้ง) Dimensions

ขนาดตัวเครื่อง Dimensions

น้ำหนัก Weight

น้ำหนัก Weight

น้ำหนัก Weight

ขนาดทอน้ำยา Outer Diameter

แรงดันลม External static pressure

การควบคุมการทำงานและตัวควบคุมอุณหภูมิ Operation control & thermostat

ความสามารถในการทำความเย็น Cooling capacity

กำลังไฟฟาที่ใช Total input

Liquid

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz
50Hz

Gas

กวาง W

ลึก D

สูง H

กวาง W

ลึก D

สูง H

กวาง W

ลึก D

สูง H

ไมตองเติมน้ำยาเพ่ิมในกรณีความยาวทอไมเกิน No need to add 
refrigerant if the pipe less than maximum pipe length

รุน Models
W

BTU/Hr
kW

kW
CMM
CFM

Pa (mmAq)

dB (A)
mm
mm
mm
mm

kg

kW

kW
CMM (CFM)

dB (A)
mm
mm
mm

kg

m

∅mm (inch)
∅mm (inch)

ชุด
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รุน Model name

รุน Model name

วัสดุในการทำตัวเครื่อง External finish

วัสดุในการทำตัวเครื่อง External finish

วาลวลดแรงดัน (R22) Refrigerant (R22) control

ขนาดคอมเพรสเซอร Compressor output

อุปกรณปองกัน Protection devices

กำลังขับมอเตอร Fan motor output

กำลังขับมอเตอร Fan motor output

ปริมาณลม Airflow
(ต่ำ-กลาง-สูง) (low-mid-high)

ระดับความเร็วพัดลม Airflow

ระดับเสียง (สูง) Sound level (high)*

ระดับเสียง Sound level

ขนาดทอน้ำทิ้ง (วัดดานใน) Unit drain pipe I.D.

ขนาดตัวเครื่อง Dimensions

ขนาดตัวเครื่อง (ไมรวมขาตั้ง) Dimensions

น้ำหนัก Weight

น้ำหนัก Weight

ขนาดทอน้ำยา Outer Diameter

แรงดันลม External static pressure

การควบคุมการทำงานและตัวควบคุมอุณหภูมิ Operation control & thermostat

ความสามารถในการทำความเย็น Cooling capacity

กำลังไฟฟาที่ใช Total input

Liquid

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz
50Hz

Gas

กวาง W

ลึก D

สูง H

กวาง W

ลึก D

สูง H

ไมตองเติมน้ำยาเพ่ิมในกรณีความยาวทอไมเกิน No need to add 
refrigerant if the pipe less than maximum pipe length



PC-KAKLT

PS-5GAKD PS-6GAKD

PS-5GAKD PS-6GAKD

PU-5YAKD PU-6YAKD

111 112

* ระดับเสียงที่วัดไดของตัวเครื่องเปนการทดสอบในหองไรเสียงสะทอน ภายใตเงื่อนไขการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS
 The sound pressure measurement is conducted in an anechoic chamber under the test conditions of Japanese industrial Standards.
 ระยะการติดตั้งของตัวเครื่องและสภาวะแวดลอมทางเสียงมีผลตอระดับเสียงจริงของตัวเครื่อง
 The actual sound level depends on the distance from the unit and acoustic environment.

* ระดับเสียงที่วัดไดของตัวเครื่องเปนการทดสอบในหองไรเสียงสะทอน ภายใตเงื่อนไขการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS
 The sound pressure measurement is conducted in an anechoic chamber under the test conditions of Japanese industrial Standards.
 ระยะการติดตั้งของตัวเครื่องและสภาวะแวดลอมทางเสียงมีผลตอระดับเสียงจริงของตัวเครื่อง
 The actual sound level depends on the distance from the unit and acoustic environment.

Notes :
*1. Nominal cooling conditions  (subject to JIS B8615-1)
 Indoor (ชุดติดตั้งภายใน) : 27degCDB/19degCWB (81 degFDB/66degFWB)
 Outdoor (ชุดติดตั้งภายนอก) : 35degCDB/95degFDB Pipe length : 7.5m. (24-9/16fl.)
 Level difference (ระดับความตาง) : 0m  (0ft.)

PU-3VAKD

PE-4JAK(L)TPE-3JAK(L)T

PE-3JAK(L)T

PE-5JAK(L)T PE-6JAK(L)T

PE-4JAK(L)T PE-5JAK(L)T PE-6JAK(L)T

PU-4V/YAKD PU-5YAKD PU-6YAKD

3.02

0.12

17.5 - 25

618 - 882

30 - 50

30 - 38

84 85 111 112

3.61/3.46 (V/Y) 4.5 5.62

42,00036,000

24 - 34

30 - 50 - 70

28 - 42

847 - 1,200

34 - 42**

1,400

732

250

38

1,100

O.D.32ID Ø28

33

36 - 44**

988 - 1,482

0.24

48,000

10,6008,800

30,000

12,300 14,100

Inner protector
(Compressor)

(V): Inner protector (Compressor)
(Y): Inner protector (Compressor)
 Thermal relay, Anti-phase protector

Thermal switch, HP switch, LP switch
Anti-phase protector, Thermal relay

* 1. ระดับเสียงที่วัดไดของตัวเครื่องเปนการทดสอบในหองไรเสียงสะทอน ภายใตเงื่อนไขการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS
  The sound pressure measurement is conducted in an anechoic chamber under the test conditions of Japanese industrial Standards.
 2. การออกแบบทอลม การติดตั้งที่เหมาะสม ระยะการติดตั้งของตัวเครื่องและสภาวะแวดลอมทางเสียงมีผลตอระดับเสียงจริงของตัวเครื่อง
  The actual sound level depends on the design and appropriate set up of duct work, distance from the unit and acoustic environment.
 3. การวัดดวยทอนำลมออกขนาด 2.0 เมตรและทอนำลมเขาขนาด 1.0 เมตร รวมถึงตำแหนงจุดวัดใตตัวเครื่องที่ระดับ 1.5 เมตร
  Measured with a 2.0 m. Air outlet duct and 1.0 m. Air inlet duct attached. Measured point 1.5 m. Below the unit.

* 1. ระดับเสียงที่วัดไดของตัวเครื่องเปนการทดสอบในหองไรเสียงสะทอน ภายใตเงื่อนไขการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS
  The sound pressure measurement is conducted in an anechoic chamber under the test conditions of Japanese industrial Standards.
 2. การออกแบบทอลม การติดตั้งที่เหมาะสม ระยะการติดตั้งของตัวเครื่องและสภาวะแวดลอมทางเสียงมีผลตอระดับเสียงจริงของตัวเครื่อง
  The actual sound level depends on the design and appropriate set up of duct work, distance from the unit and acoustic environment.
 3. การวัดดวยทอนำลมออกขนาด 2.0 เมตรและทอนำลมเขาขนาด 1.0 เมตร รวมถึงตำแหนงจุดวัดใตตัวเครื่องที่ระดับ 1.5 เมตร
  Measured with a 2.0 m. Air outlet duct and 1.0 m. Air inlet duct attached. Measured point 1.5 m. Below the unit.

PE-JAKT/JAKLT CEILING CONCEALED

0 (deirect blow)
Remote control & Built-in

Munsell 6.4Y 8.9/0.4
1ph 220V

30,000
8,800

PC-3KAKLT PC-4KAKLT-5 PC-5KAKLT PC-6KAKLT

PC-3KAKLT PC-4KAKLT PC-5KAKLT PC-6KAKLT

PU-3VAKD PU-4V/YAKD PU-4V/YAKD-5 PU-5YAKD PU-6YAKD

12,300 14,100

- - -

42,000 48,000

0.095
16 - 22

34 - 42

565 - 777

26

680
230

883 - 1,130

40 - 46

1,280

Munsell 3.0Y 7.8/1.1
Capillary Tube

1,600

953 - 1,200955 - 1,200847 - 1,059

42 - 4839 - 45

27 - 3424 - 30 25 - 32 27 - 34

42 - 48

32 3936 38 39

2.5

0.065 + 0.0650.075 0.10 + 0.10
1,800 3,350 3,354 3,175

9.52 (3/8)
15.88 (5/8) 19.05 (3/4)

5456
870840 970

295 + 24330
1,258880

345 + 24

55 56

111 11285 (V):97 / (Y):98

3,530

2.7 3.5 4.2

0.16

2.95 4.2 5.22

Thermal switch,HP switch,LP switch,
Anti-phase protector, Thermal relay

Inner protector
(Compressor)

29,922.9
8,800

PC-3KAKLT-5

PC-3KAKLT-5

PU-3VAKD-5

25 - 32

40 - 46

885 - 1,130

38

2.0

84

2.5
23,936.2

7,200

PC-2.5KAKLT-5

PC-2.5KAKLT-5

PU-2.5VAKD-5

0.16
24 - 30

39 - 45

850 - 1,060

1,600

36

1.6

65
Max. 5m Max. 20m Max. 30m Max. 50m

Max. 15m Max. 30m

7 20

Max. 40m Max. 50m

2.05
10.2 10 9.2

8.4 10.39

PC-4KAKLT

PC-4KAKLT-5

10,600

-

36,000
3.47 / 3.32
10.4 / 10.8

16.5(V) / 5.9(Y)

10,800
38,790(V) / 38,854.1(Y)

3.32(V) / 3.26(Y)
11.66(V) / 11.91(Y)

16.0(V) / 5.9(Y)
12.0112.03

14.012.09.9

Direct Cut

(V): Inner protector (Compressor)
(Y): Inner protector (Compressor)
 Thermal relay,
 Anti-phase protector

(V): Direct cut, HP switch
(Y): Direct cut, HP switch
 Thermal relay,
 Anti-phase protector

EGAT Level 5

อัตราสวนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ EER
พิกัดกระแสไฟ Total current

กระแสไฟฟา Power Supply

BTU/Hr/W
A

ระดับความตางสูงสุด MAX.height difference
ระดับความยาวทอสูงสุด MAX.piping length

1ph 220V 1ph 220V/3ph 380V

Thermal switch, HP switch, Inner thermostat

3ph 380V

Notes : PC-2.5/3/4KAKLT-5, PC-3/4/5/6KAKLT
*1. Rating condition (ISO T1<JIS B8616>)
 Indoor : D.B.27๐C (80๐F), W.B.19๐C (66๐F)
 Outdoor : D.B.35๐C (95๐F), W.B.24๐C (75๐F)
 Refrigerant Piping length (one way) :
 ● PC-2.5/3/4KAKLT-5, PC-3/4KAKLT : 7.5 m (24 ft)
 ● PC-5/6KAKLT : 5 m (16 ft)

*2. Total input based indicated voltage (In/Out)
 ● PU-V : 1ph, 220V / 1ph, 220V
 ● PU-Y : 1ph, 220V / 3ph, 380V
*3. The capacity of crankcase heater (W) 
 shows the case of 220V.

รุน Models
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W
BTU/Hr

kW

kW
CMM
CFM

Pa (mmAq)

dB (A)
mm
mm
mm
mm

kg

kW

kW
CMM (CFM)

dB (A)
mm
mm
mm

kg

รุน Model name

รุน Model name

ขนาดทอน้ำทิ้ง (วัดดานใน) Unit drain pipe I.D.

ความสามารถในการทำความเย็น Cooling capacity

กำลังไฟฟาที่ใช Total input

∅mm (inch)
∅mm (inch)

ขนาดทอน้ำยา Outer Diameter
Liquid
Gas

W
BTU/Hr

kW

kW

kW

kW

CMM
CFM

Pa (mmAq)

dB (A)
mm
mm
mm
mm

kg

CMM (CFM)
dB (A)

mm
mm
mm

kg

m

m
m

∅mm (inch)
∅mm (inch)

รุน Model name

วัสดุในการทำตัวเครื่อง External finish

กระแสไฟฟา Power Supply

รุน Model name

วัสดุในการทำตัวเครื่อง External finish
วาลวลดแรงดัน (R22) Refrigerant (R22) control
ขนาดคอมเพรสเซอร Compressor output

อุปกรณปองกัน Protection devices

กำลังขับมอเตอร Fan motor output

กำลังขับมอเตอร Fan motor output

ปริมาณลม Airflow
(ต่ำ-สูง) (low-high)

ระดับความเร็วพัดลม Airflow

ระดับเสียง (ต่ำ-สูง) Sound level (low-high)*

ระดับเสียง Sound level

ขนาดทอน้ำทิ้ง (วัดดานนอก) Unit drain pipe O.D.

ขนาดตัวเครื่อง
Dimensions

ขนาดตัวเครื่อง (ไมรวมขาตั้ง) Dimensions

น้ำหนัก Weight

น้ำหนัก Weight

วาลวลดแรงดัน (R22) Refrigerant (R22) control

ขนาดคอมเพรสเซอร Compressor output

อุปกรณปองกัน Protection devices

กำลังขับมอเตอร Fan motor output

ระดับความเร็วพัดลม Airflow

ระดับเสียง Sound level

ขนาดตัวเครื่อง (ไมรวมขาตั้ง) Dimensions

น้ำหนัก Weight

ขนาดทอน้ำยา Outer Diameter

แรงดันลม External static pressure
การควบคุมการทำงานและตัวควบคุมอุณหภูมิ Operation control & thermostat

วัสดุในการทำตัวเครื่อง External finish

วัสดุในการทำตัวเครื่อง External finish

กำลังขับมอเตอร Fan motor output

ปริมาณลม Airflow
(ต่ำ-สูง) (low-high)

ระดับเสียง (ต่ำ-สูง) Sound level (low-high)*

ขนาดตัวเครื่อง
Dimensions

น้ำหนัก Weight

แรงดันลม External static pressure

การควบคุมการทำงานและตัวควบคุมอุณหภูมิ Operation control & thermostat

ความสามารถในการทำความเย็น Cooling capacity

กำลังไฟฟาที่ใช Total input

Liquid

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz
50Hz

Gas

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

กวาง W

ลึก D

สูง H

กวาง W

ลึก D

สูง H

กวาง W
ลึก D
สูง H

กวาง W
ลึก D
สูง H

ไมตองเติมน้ำยาเพ่ิมในกรณีความยาวทอไมเกิน No need to add 
refrigerant if the pipe less than maximum pipe length

7

6.35 (1/4) 9.52 (3/8)
12.7 (1/2) 15.88 (5/8)

∅mm (inch)
∅mm (inch)

ขนาดทอน้ำยา Outer Diameter
Liquid
Gas

9.52 (3/8)
15.88 (5/8) 19.05 (3/4)

7 20

รุน Models
W

BTU/Hr
kW

kW
CMM
CFM

Pa (mmAq)

dB (A)
mm
mm
mm
mm

kg

kW

kW
CMM (CFM)

dB (A)
mm
mm
mm

kg

รุน Model name

รุน Model name

ขนาดทอน้ำทิ้ง (วัดดานใน) Unit drain pipe I.D.

ความสามารถในการทำความเย็น Cooling capacity

กำลังไฟฟาที่ใช Total input

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

กวาง W

ลึก D

สูง H

กวาง W

ลึก D

สูง H

วาลวลดแรงดัน (R22) Refrigerant (R22) control

ขนาดคอมเพรสเซอร Compressor output

อุปกรณปองกัน Protection devices

กำลังขับมอเตอร Fan motor output

ระดับความเร็วพัดลม Airflow

ระดับเสียง Sound level

ขนาดตัวเครื่อง (ไมรวมขาตั้ง) Dimensions

น้ำหนัก Weight

วัสดุในการทำตัวเครื่อง External finish

วัสดุในการทำตัวเครื่อง External finish

กำลังขับมอเตอร Fan motor output

ปริมาณลม Airflow
(ต่ำ-สูง) (low-high)

ระดับเสียง (ต่ำ-สูง) Sound level (low-high)*

ขนาดตัวเครื่อง
Dimensions

น้ำหนัก Weight

แรงดันลม External static pressure

การควบคุมการทำงานและตัวควบคุมอุณหภูมิ Operation control & thermostat

mไมตองเติมน้ำยาเพ่ิมในกรณีความยาวทอไมเกิน No need to add 
refrigerant if the pipe less than maximum pipe length

รุน Models
W

BTU/Hr
kW

kW
CMM
CFM

Pa (mmAq)

dB (A)
mm
mm
mm
mm

kg

kW

kW
CMM (CFM)

dB (A)
mm
mm
mm

kg

รุน Model name

รุน Model name

ขนาดทอน้ำทิ้ง (วัดดานใน) Unit drain pipe I.D.

ความสามารถในการทำความเย็น Cooling capacity

กำลังไฟฟาที่ใช Total input

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

กวาง W

ลึก D

สูง H

กวาง W

ลึก D

สูง H

วาลวลดแรงดัน (R22) Refrigerant (R22) control

ขนาดคอมเพรสเซอร Compressor output

อุปกรณปองกัน Protection devices

กำลังขับมอเตอร Fan motor output

ระดับความเร็วพัดลม Airflow

ระดับเสียง Sound level

ขนาดตัวเครื่อง (ไมรวมขาตั้ง) Dimensions

น้ำหนัก Weight

วัสดุในการทำตัวเครื่อง External finish

วัสดุในการทำตัวเครื่อง External finish

กำลังขับมอเตอร Fan motor output

ปริมาณลม Airflow
(ต่ำ-สูง) (low-high)

ระดับเสียง (ต่ำ-สูง) Sound level (low-high)*

ขนาดตัวเครื่อง
Dimensions

น้ำหนัก Weight

แรงดันลม External static pressure

การควบคุมการทำงานและตัวควบคุมอุณหภูมิ Operation control & thermostat

mไมตองเติมน้ำยาเพ่ิมในกรณีความยาวทอไมเกิน No need to add 
refrigerant if the pipe less than maximum pipe length

Cooling capacity indicates the maximum value at operation under the following condition. 
Indoor : 27 ํ CD.B/.19 ํ CW.B. Outdoor : 35 ํ CD.B. Pipe lengh : 5m. Height difference : 0m.
ความสามารถสูงสุดในการทำความเย็น ภายใตการทำงานของตัวเครื่อง ดวยเงื่อนไข ชุดติดตั้งภายใน : 27 ํ 
CD.B/.19 ํ CW.B. ชุดติดตั้งภายนอก : 35 ํ CD.B. ความยาวทอ : 5 เมตร ความตางของระดับความสูง : 0m.

**ที่คาความตานทานภายนอก 30 Pa

Cooling capacity indicates the maximum value at operation under the following condition. 
Indoor : 27 ํ CD.B/.19 ํ CW.B. Outdoor : 35 ํ CD.B. Pipe lengh : 5m. Height difference : 0m.
ความสามารถสูงสุดในการทำความเย็น ภายใตการทำงานของตัวเครื่อง ดวยเงื่อนไข ชุดติดตั้งภายใน : 27 ํ 
CD.B/.19 ํ CW.B. ชุดติดตั้งภายนอก : 35 ํ CD.B. ความยาวทอ : 5 เมตร ความตางของระดับความสูง : 0m.

**ที่คาความตานทานภายนอก 30 Pa



* No additional refrigerant charging necessary for up to 7 metres.  (Below 4 HP)

PU-VJ, PU-VAKD, PU-YAKD

*1 Rating conditions - JIS B8616
 Indoor: D.B. 27oC (80oF), W.B. 19oC (66oF)
 Outdoor: D.B. 35oC (95oF), W.B. 24oC (75oF)
 Refrigerant piping length (one-way): 1.6 - 4HP = 7.5m, 5/6HP = 5m
*2 Total input based on indicated voltage (indoor/outdoor)

PC-4KAKLT

PC-4KAKLT

PL-2.5BAKT
PU-2.5VJA
SE-2.5AAKT
SE-2.5AAKLT
SU-2.5VAAKT
PC-2.5KAKLT-5
PU-2.5VAKD-5

PL-3BAKT
PC-3KAKLT
PE-3JAK(L)T
PU-3VAKD
PC-3KAKLT-5
PU-3VAKD-5

PU-4YAKD
PU-4YAKD-5

0.10

SL-1.6, 2
PL-2.5, 3
PC-2.5, 3
SE-1.6, 2, 2.5, PE-3

D.B. 21OC, W.B. 15.5OC
D.B. 35OC, W.B. 22.5OC

D.B. 21OC
D.B. 46OC
SU-VAAKT
D.B. 21OC
D.B. 46OC

D.B. 21OC, W.B. 15OC
D.B. 32OC, W.B. 23OC

Models

50 Hz 1ph. 220V / 1ph. 220V 1ph. 220V / 3ph. 380V

PL-4, 5, 6
PC-4, 5, 6
PS-5, 6
PE-4, 5, 6

0.25 0.40 0.55 0.70 0.85 1.00

, SE-2
SE-2.5, PL-2.5, PC-2.5

PL-2.5, PC-2.5

5 15

PU-5YAKD PU-6YAKD

PC-5KAKLT PC-6KAKLT

PU-4VAKD
PU-4VAKD-5

PE-4JAK(L)T

PE-4JAK(L)T

PL-4BAKT PL-5BAKT PL-6BAKT

PS-5GAKD PS-6GAKD
PE-5JAK(L)T PE-6JAK(L)T

● ไมตองเติมน้ำยาเพิ่มในกรณีไมเกิน 7 เมตร (ในรุนต่ำกวา 4 HP)
● ไมตองเติมน้ำยาเพิ่มในกรณีไมเกิน 20 เมตร (ในรุนสูงกวา 5 HP)

MAC-333IF-E
PAC-SE55RA-E
PAC-725AD
PAC-SE41TS-E
PAC-SA46DS-E
PAC-SA47DS-E

PAC-292SG-D

PAC-SH84DM-E
PAC-SH86DM-E
SDD-50S-E
PAC-SA44DP-E
PAC-SA45DP-E

PAC-SH53TM-E
PAC-SH48AS-E
PAC-SA1ME-E
PAC-SH62HK-E
PAC-SH65OF-E
PAC-SH89KF-E

PAC-SH90KF-E

PAR-SL97A-E
PAR-21MAA

Multi-Functional Casement
Space Panel
Corner Panel with i-see Sensor
Inslation for Hight-humidity Condition
Duct Flange for Fresh Air Intake
High-Efficiency Filter

High-Efficiency Filter

Wireless Remote Controller
Wired Remote Controller

MA & Control Terminal Interface
Timer Adapter
Multiple Remote Controller Adapter (10 sets)
Remote Sensor
Drain Socket
Drain Socket

Air Outlet Guide

Drain Pump
Drain Pump
Distribution Pipe for Twin Use
Drain Pan
Drain Pan

Model ModelDescription DescriptionApplicable models Applicable models
New A/K Control
New A/K Control
New A/K Control
New A/K Control
SU-2/2.5, PU-2.5/3/4, PU-3V-5
PU-5/6, PU-4V/Y-5
SU-2/2.5, PU-2.5/3/4/5/6,
PU-3/4V-5, PU-4Y-5
PC-3KAKLT, PC-2.5/3KAKLT-5
PC-5/6KAKLT, PC-4KAKLT-5
PU-5/6
SU-2/2.5, PU-2.5/3/4, PU-3V-5
PU-5/6, PU-4V/Y-5

PL-BAKT
PL-BAKT
PL-BAKT
PL-BAKT
PL-BAKT
PC-3/4KAKLT
PC-4/5/6KAKLT,
PC-2.5/3/4KAKLT-5
PL-BAKJ
All models (Except SL-AAKLT)

PU-5YAKD, PU-6YAKD
PU-3VAKD, PU-4V/YAKD

PU-5YAKD, PU-6YAKD
PU-3VAKD, PU-4V/YAKD

PU-5YAKD, PU-6YAKD
PU-3VAKD, PU-4V/YAKD(L) = รีโมทคอนโทรลแบบไรสาย

* No additional refrigerant charging necessary for up to 20 metres.  (Above 5 HP)



PL series SL series SE series PS seriesPE seriesPC series

Beyond the Standard
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Home

Office

Business

R22R22

จากสภาพการแขงขันในปจจุบัน การปฏิบัติใหตรงตามมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมอยางเข็มงวดนั้นไมเพียงพออีกตอไป เปาหมายของเรา คือการมุงมั่นเพื่อใหบรรลุผลที่เหนือกวามาตรฐาน
ซึ่งเปนเหตุผลที่วา เมื่อเปนเรื่องของความสะดวกสบาย ประสิทธิภาพ และความคงทนแลว มิตซูบิชิ อีเล็คทริค มุงมั่น
มอบคุณคาที่โดดเดนใหกับคุณ โดยเราเรียกมาตรฐานนี้วา MEQ (Mitsubishi Electric Quality) และเปนบรรทัดฐาน
ใหมที่นำมาซึ่งผลิตภัณฑ ชั้นแนวหนา เชน เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานและคุมคา ตลอดอายุการใชงานและ
คุณยังมั่นใจไดในความทนทานของผลิตภัณฑ ที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใหทนตอสภาพอากาศที่เลวรายปแลวปเลา

MEQ สรางสรรคเครื่องปรับอากาศที่ถูกจัด
อันดับใหเปนหนึ่งในเครื่องปรับอากาศที่ดีที่สุด
ในอุตสาหกรรม ทั้งในแงของคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการใชพลังงานเราพยายาม
สรางความสมดุล ในสมรรถนะการทำงาน 
ความนาเชื่อถือ การประหยัดพลังงานและ
อายุการใชงาน ที่ยืนยาวดวยเทคโนโลยีและ
ชิ้นสวนใหมๆ ที่ชวยลดการใชพลังงานลง

และปรับปรุงใหมีความเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น ซึ่งถูกนำเสนอออก

สูตลาดอยางตอเนื่อง

ความสะดวกสบายอยางแทจริงคือ
ความสะดวกสบายของคุณในการ

ใชผลิตภัณฑของเราดวยความสุข 
เราสรางสรรคผลิตภัณฑที่ออกแบบขึ้นเพื่อ
ทำใหมั่นใจไดวาตัวคุณและสภาพแวดลอม
รอบตัวจะอยูรวมกันไดอยางสมบูรณ ไมวา
จะเปนผลิตภัณฑรุนใดจากมิสเตอรสลิม 

ที่คุณเลือกใชในเชิงพาณิชย เชน รานอาหาร
รานคา หรือ สำนักงาน คุณจะมั่นใจได

ในความสะดวกสบายที่พิเศษสุด
ในทุกสภาพการใชงาน

คุมคาและประหยัดพลังงาน โครงสรางที่แข็งแกรง 
การทดสอบที่เขมงวด 

การทำงานที่คงทนเป็นเวลายาวนาน
MEQ อยูเบื้องหลังแนวคิดที่มุงมั่นสูความ

เปนเลิศ เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
สูงกวาและใหความคุมคาตลอดอายุการใชงาน

ดวยบริการที่เชื่อถือได เราควบคุมคุณภาพของชุด
ติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Unit) และ ชุดติดตั้ง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Unit) ใหไดมาตรฐาน
ตามการทดสอบความทนทานที่เขมงวด ซึ่งรวม

ถึงการทดสอบในอุณหภูมิที่เลวรายกวา
ที่อาจจะพบไดในที่ใดๆ ของโลกอีกดวย

รายละเอียดขอมูลจำเพาะขางตน อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  Specification subjects to change without prior notice.
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ความสะดวกสบาย ความมีประสิทธิภาพ ความคงทน

NewNew

2013 - 3

PC-2.5KAKLT-5
PC-3KAKLT-5
PC-4KAKLT-5

28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2763-7000, 0-2731-6841, 0-2731-6901 โทรสาร 0-2379-4759-62,
(โทรสาร ศูนยบริการ) 0-2379-4757, 0-2379-4763


