
Minisplit Air Conditioner
9,200 - 24,000 Btu/h  Wall-type Model

MCW Series 50 Hz

Bravo Inverter
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เทรน บราโว่ อินเวอร์เตอร์ นวัตกรรมความเย็น ที่ช่วยให้คุณได้รับความเย็นสบาย 
ด้วยสารทำาความเย็นชนิด R-410A ที่ช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าไฟ และช่วยยืด
อายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศให้ยาวนานขึ้น

เย็นสบายทุกองศา ด้วยการทำางานของ เทรน บราโว่ อินเวอร์เตอร์ ที่สามารถปรับ 
ประสิทธิภาพการทำาความเย็นได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันยังรักษาอุณหภูมิให้อยู่ 
ในระดับใกล้เคียงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ตลอดการใช้งาน ช่วยให้คุณเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง

นวตักรรมประหยดัพลงังาน จากเทรน บราโว ่อินเวอรเ์ตอร ์ทำาให้ผู้ใชส้ามารถประหยัด 
พลังงานเหนือกว่าเครื่องปรับอากาศทั่วไปสูงสุด 25%* (เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของ 
มอก. 2134-2553)
*รุ่น MCWA09BB5

เงียบสนิทไร้เสียงรบกวน ด้วยการทำางานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยี DC Inverter  
Compressor ชุดคอนโทรล และแฟนคอยล์ ทำาให้เครื่องปรับอากาศ เทรน บราโว่  
อินเวอร์เตอร์ เกิดการสั่นสะเทือนระหว่างการทำางานน้อย และไม่มีเสียงดังจากการตัด 
และเริ่มทำางานใหม่ของคอมเพรสเซอร์ คุณจึงมั่นใจได้ในความเย็นสบาย ไร้เสียงรบกวน

รักษ์โลกเพื่อโลกสีเขียว เทรน บราโว่ อินเวอร์เตอร์ ใช้สารทำาความเย็นชนิด R-410A
ท่ีท่ัวโลกต่างยอมรับว่าเป็นสารทำาความเย็นแห่งอนาคตซึ่งมีคุณสมบัติของการแลกเปลี่ยน 
ความร้อนที่ดี ช่วยให้ระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพการทำางานที่ดี ไม่ทำาลายชั้นโอโซน
ของบรรยากาศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เย็นเร็วทันใจ เพราะเทคโนโลยีของ เทรน บราโว่ อินเวอร์เตอร์ สามารถเพิ่มความเย็น
มากขึ้น 17% โดยทำางานร่วมกับ Turbo Mode ซึ่งสามารถช่วยให้ตอบสนองความเย็น 
ได้ทันใจยิ่งขึ้น (เทรน บราโว่ อินเวอร์เตอร์ รุ่น 9,259 Btu/h สามารถทำาความเย็นได้
สูงสุด 10,918 Btu/h)

สารทำาความเย็น R-410A ไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟ คุณจึงมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

• Energy Saving

• Super Quiet

• Environmental Friendly

• Quick Cooling

• Safety

• Comfort
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Turbo Mode



9,200 - 18,300 Btu/h

24,000 Btu/h

ระบบฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง
เทรนได้พัฒนาระบบฟอกอากาศ ที่ประกอบด้วย 
Plasma Filter และ Catechin with Activated 
Carbon Filter ซึง่ไมเ่พียงแตช่ว่ยดกัจับฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก แต่ยังช่วยกำาจัดไรฝุ่น ขนสัตว์ และ
กลิน่ท่ีไมพึ่งประสงค ์เพ่ือลดสารก่อภูมิแพ้และโรค
หอบหืด ให้คณุไดส้มัผัสอากาศบรสิทุธ์ิภายในห้อง

ทนทานทุกสภาพอากาศ Hydrophilic Slit 
Fin ภายในแฟนคอยล ์ชว่ยลดการเกาะตวัของน้ำา
บริเวณผิวคอยล์ ช่วยป้องกันการเกิดสนิมและยืด
อายุการใชง้าน และ Blue Fin ภายในคอนเดนซ่ิง 
ชว่ยป้องกนัการกดักรอ่นจากน้ำาและอากาศท่ีเป็น 
กรด ชว่ยเพ่ิมประสทิธิภาพการทำางานและยืดอายุ
การใช้งานของเครื่องปรับอากาศ

(หลังจากเปลี่ยนการทำางานไปที่ SLEEP MODE เป็นเวลา 1 ชม. เครื่อง 

ปรบัอากาศจะปรบัอุณหภูมขิึน้ 1 องศา และปรบัอุณหภูมเิพ่ิมขึน้อีก 1 องศา 

เมื่อถึงชั่วโมงที่ 2 แล้วรักษาอุณหภูมิอยู่ในระดับนี้จนสิ้นสุดการใช้งาน)

ปลอดภัย…ไร้เชื้อราภายในห้อง
DRY MODE ฟังกช์ัน่ชว่ยลดความชืน้ภายในห้อง 
โดยเครือ่งจะใชค้วามเรว็ต่ำาเพ่ือทำาความเย็นอย่าง
ชา้ๆ เพ่ือขจัดความชืน้สว่นเกนิในอากาศ ควบคมุ
การเกิดเชื้อรากับเฟอร์นิเจอร์์ภายในห้องของคุณ 
และยังทำาให้สบายตัว

กระจายความเย็นอัตโนมัติ
SWEEP MODE ฟังก์ชั่นปรับทิศทางลมเย็นขึ้น - 
ลงอัตโนมัติ 5 ระดับ 7 รูปแบบ ช่วยให้คุณรู้สึก
เย็นสบายได้อย่างทั่วถึงทั้งห้อง

นอนหลับสบาย...เต็มอิ่ม
SLEEP MODE ฟังก์ชั่นช่วยให้คุณหลับสบายเต็ม 
อ่ิมย่ิงขึน้ สามารถปรบัอุณหภูมท่ีิเหมาะสมในขณะ 
นอนหลับ เพราะขณะนอนหลับร่างกายต้องการ
อุณหภูมิและความชื้นท่ีเหมาะสม ไม่หนาวจน
ทำาให้ตื่นนอนกลางดึก, ความชื้นไม่น้อยจนทำาให้
ผิวแห้ง และทำาให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วย

รับประกัน...เกินคุ้ม
เทรน ใสใ่จในคณุภาพของเครือ่งปรบัอากาศตัง้แต่
กระบวนการผลติจนถึงการตดิตัง้ และบรกิารหลงั 
การขาย เทรน บราโว ่อินเวอรเ์ตอร ์จึงรบัประกัน 
คอมเพรสเซอร์ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของระบบปรับ
อากาศยาวนานถึง 7 ปีเต็ม

สุขภาพดีด้วย X-FAN ฟังก์ชั่น
เพราะฟังก์ชั่น X-FAN จะช่วยเป่าให้คอยล์แห้ง
และลดระดับความชื้นเพ่ือช่วยในการป้องกันการ
เกิดเชื้อราที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ (เพียง
กดปุ่ม X-FAN ก่อนปิดเครื่องปรับอากาศ พัดลม
จะยังทำางานในความเร็วต่ำาสุดต่อเนื่องไปอีก 10 
นาที จึงหยุดการทำางาน)

นอนหลับอย่างง่ายดาย
กดปุ่ม LIGHT ปิดไฟแสดงอุณหภูมิ LED ท่ี
แฟนคอยล์ภายในห้อง ไม่มีแสงรบกวนการนอน
ของคุณ

ตรวจความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว
ผู้ใชส้ามารถเชค็สถานะการทำางานของระบบปรบั
อากาศจาก Error Code ท่ีแสดงบนหน้าจอ LED 
ของแฟนคอยล์ภายในห้อง เพื่อทราบถึงความผิด
ปกติเบื้องต้นได้

Error Code

ปรับอากาศได้อย่างอัจฉริยะ
จะต้องปรับอุณหภูมิข้ึนๆ ลงๆ ด้วยตัวเองทำาไม 
ในเม่ือ I Feel ฟังก์ช่ันสามารถช่วยคุณปรับ
อุณหภูมิภายในห้อง ด้วยการทำางานของเซนเซอร์
วัดอุณหภูมิภายในรีโมท ซ่ึงจะส่งสัญญาณไปยังชุด
ควบคุมภายในแฟนคอยล์ยูนิต เพ่ือปรับอุณหภูมิ
ห้องให้เหมาะสมและแม่นยำามากข้ึน

3MS-SLB052-TH

Condensate Drain Pump (Option)
ป๊ัมน้ำาขนาดเล็กของเทรน สำาหรับติดต้ังกับชุด
เป่าลมเย็นของเครือ่งปรบัอากาศหรอืคอยลน้์ำาเย็น 
แบบติดกำาแพง ติดเพดาน และตั้งพื้น ซึ่งชุดปั๊ม
น้ำาประกอบด้วยส่วนของป๊ัมน้ำาและส่วนควบคุม
ระดับน้ำา
*ควรคำ�นวณปริม�ณก�รไหลของน้ำ�ท้ิงต�มระยะท่อดูดและท่ออัดต�ม
คว�มเป็นจริง (อ้�งอิงคู่มือก�รใช้ง�น) เพ่ือก�รใช้ง�นท่ีเหม�ะสม

Condensate Drain 
Pump (Option)



Model Indoor Unit MCWA09BB5 MCWA12BB5 MCWA18BB5 MCWA24BB5
Outdoor Unit TTKA09BB5 TTKA12BB5 TTKA18BB5 TTKA24BB5

Electrical Data Power Supply V/Ph/Hz 220 - 240/1/50
Performance Data Capacity (Min - Max) Btu/h 9,200

(1,706 - 10,918)
12,100

(4,436 - 13,648)
18,300

(2,900 - 19,448)
24,000

(7,200 - 25,200)
Airflow cfm 300 400 600 800
SEER EGAT#5 2015 16.47 17.03 15.52 15.00
Moisture Removable l/h 0.80 1.40 1.80 2.50

Indoor Unit
Fan Motor Type Permanent Split Capacitor

(RLA/LRA) x Qty. A (0.1/0.28) x 1 (0.1/0.28) x 1 (0.32/0.54) x 1 (0.46/2.30) x 1
Fan Type Cross Flow Fan

Quantity 1 1 1 1
Control Type Wireless Remote Control Standard • • • •
Features Plasma Filter Standard • • • •

Activated Carbon Filter Standard • • • •
Auto Restart Standard • • • •
3-minute Timer Delay Standard • • • •
Fan Speed 3 + Auto 3 + Auto 3 + Auto 3 + Auto
Temperature Setting C 16-30 16-30 16-30 16-30
Programmable Timer Hours 24 24 24 24
Auto Sweep Standard • • • •
Turbo Mode Standard • • • •
Dry Mode Standard • • • •
Sleep Mode Standard • • • •
X-Fan Mode Standard • • • •
I Feel Function Standard • • • •

Installation Position Wall-mounted • • • •
Dimension H x W x D mm 275 x 845 x 180 275 x 845 x 180 298 x 940 x 200 326 x 1,178 x 264
Weight Uncrated kg 10 10 13 18
Outdoor Unit
Expansion Device Capillary Tube
Compressor Type Rotary DC Inverter

(RLA/LRA) x Qty. A (3.1/25) x 1 (5.0/20) x 1 (8.4/27) x 1 (9.7/45) x 1
Fan Motor Type Brushless DC Motor Permanent Split Capacitor

(RLA/LRA) x Qty. (0.37/0.47) x 1 (0.27/0.48) x 1 (0.62/0.95) x 1 (0.62/0.95) x 1
Fan Type Propeller

Qty 1 1 1 1
Dimension H x W x D mm 540 x 776 x 320 540 x 848 x 320 700 x 955 x 396 790 x 980 x 427
Weight Uncrated kg 29 32 48 68
Piping Connection Shutt-off Valve Flare Connection
Refrigerant Charge R410A kg 0.90 1.10 1.25 2.00
Connection Pipe Outer Diameter Liquid Pipe in 1/4 1/4 1/4 1/4

Outer Diameter Suction Pipe in 3/8 1/2 1/2 5/8
Maximum Inter-unit Piping 
Length

m 15
( 15 g/m additional charge for piping length exceeding 7.5 m)

Minimum Inter-unit Piping 
Length m 3

Maximum Installation Level 
Diffirence m 10

TIS 2134-2553 Mark

1. สภาวะการทดสอบภายใต้มาตรฐาน (ARI) ที่สภาวะ 80OF - DB / 67OF - WB Indoor & 95OF - FB Outdoor
2. Dimension ของ Outdoor Unit ที่ระบุใน Specification ความกว้างและความหนาไม่รวมขาตั้ง แต่ความสูงรวมขาตั้ง
3. ได้รับการรับรอง มอก. 2134-2553 ทุกรุ่น
4. รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Ingersoll Rand (NYSE:IR) advances the quality of life by creating comfortable, sustainable and efficient environments. Our people and our family of brands—including 
Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® and Trane®—work together to enhance the quality and comfort of air in homes and buildings; transport and protect food 
and perishables; and increase industrial productivity and efficiency. We are a $13 billion global business committed to a world of sustainable progress and enduring 
results. For more information, visit  www.tranethailand.com.
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